
СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ 
ФОРМЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ СЕРИИ S

Достижения и победы даются спортсменам нелегко, и важную роль в 
этом играет одежда и экипировка. Во время тренировок и соревнований 
спортсмен активно потеет, и часто форма просто не успевает высохнуть.  
Оборудование серии S надежно высушит одежду и экипировку, а 
встроенный ионизатор предотвратит появление вредных бактерий.  

ПРИНЦИП СУШКИ

Процесс сушки всего комплекта экипировки займет 1 час! Сушильный 
шкаф, оснащённый интеллектуальной системой сушки, распознаёт 
развешанную внутри экипировку и самостоятельно выбирает 
оптимальную программу. Благодаря уникальной системе защиты от 
нагрева и возгорания Dion Defense 3,  обеспечивается качественно 
новый уровень сушки экипировки спортсмена.  Цифровой регулятор 
поддерживает постоянную температуру воздуха в выбранном диапазоне 
от 40 до 60oС, исключая перегрев и повреждение спортивной формы.

Система дезинфекции DION O3*

Безопасное очищение обуви от неприятных запахов и грибка. В сушильное 
оборудование устанавливается генератор озона и реле времени с защитой от 
случайного включения. Генератор озона приводится в действие нажатием кнопки на 
панели управления. Озон генерируется на протяжении 30 секунд. Концентрация озона 
при этом безопасна даже для небольшого помещения площадью 4 кв.м, но при этом 
эффективна для уничтожения всех видов грибка и запахов. При необходимости можно 
повторять процедуру несколько раз.

*дополнительно оплачиваемая опция

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ S: 

Уникальная технология защиты от перегрева DionDefense3

В нагревательных блоках используются пожаробезопасные позисторные 
нагревательные элементы, которые способны сами регулировать свой нагрев. При 
достижении пиковой температуры они резко повышают свое сопротивление, снижая 
ток и охлаждаясь, тем самым исключая перегрев и возгорание, а также экономя 
электроэнергию. Дополнительно на каждом нагревательном элементе установлен 
термостат, который в случае превышения температуры разомкнет цепь питания. В 
блоке управления установлен цифровой терморегулятор, контролирующий температуру 
внутри шкафа. При превышении заданной температуры терморегулятор полностью 
отключает нагрев.

Светодиодная подсветка

Светодиодная подсветка включается автоматически при открытии дверцы и освещает 
шкаф изнутри.

Интеллектуальный автоматический режим

Алгоритм «AIRMATIC» разработан учёными Новосибирского Академгородка. Система 
автоматически регулирует температуру и продолжительность сушки в зависимости 
от влажности белья\одежды\обуви. При полном высыхании шкаф автоматически 
отключается.

Сенсорное управление

Цветной сенсорный LCD дисплей диагональю 4,3 дюйма для комфортного 
использования сушильного шкафа: облегчает управление, позволяет поддерживать 
чистоту в отличие от механических кнопок, даёт возможность пользоваться сушильным 
шкафом даже в условиях ограниченной видимости; позволяет управлять режимами 
сушки\включать\выключать шкаф. 
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